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 Panele tapicerowane SOFTLINE 

Ogólna 
charakterystyka  
wyrobów 

Panele tapicerowane SOFTLINE są wyrobami o miękkim wykończeniu. Składają się z płyty MDF, pianki PU, 

oraz tkaniny. Występują w pięciu typach kształtu oraz w wielu kolorach.  

Dostępne kształty: 

1. Prostokąt o wymiarach 600x300mm - „REC”  

2. Kwadrat o wymiarach 300x300mm - „SQ” 

3. Trójkąt o wymiarach 300x300x424mm - „TR” 

4. Sześciokąt o bokach po 150mm - „HEX” 

5. Romb o bokach 300x300mm i kącie ostrym 60° - „RH” 

 

Przeznaczenie 
i zakres 
stosowania 

Panele tapicerowane SOFTLINE przeznaczone są do montażu ściennego wewnątrz budynków. Mogą być 

montowane pojedynczo lub łączone ze sobą. 

Wskazówki 
montażowe 

Do montażu paneli na ścianie należy użyć kleju montażowego. 

Aby zamocować panele na ścianie należy:  

1. Zaplanować ułożenie paneli. 

2. Przygotować podłoże (oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, itp.) 

3. Nanieść na panel klej montażowy. 

4. Docisnąć do ściany. 

 

Przechowywanie   
i transport 

Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta 

składowane pod zadaszeniem. Przechowywać wyłącznie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. 

Na każdym opakowaniu powinny znajdować się informacje, podające co najmniej następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę handlową, 

- liczbę sztuk w opakowaniu, 

- graficzny opis montażu. 

Bezpieczeństwo Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. 

Dokumenty 
odniesienia 

Brak  

Uwaga: Celem firmy MARBET jest oferowanie wyrobów najwyższej jakości, jednak ze względów materiałowych i 

technologicznych odcienie tkanin paneli tapicerowanych SOFTLINE mogą różnić się między sobą. 
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